
ソーラー・LED照明灯 θ
LN-LS2A1-S

LEDモジュール

SHARP

全光束 1200 lm　

上部光束 185.4 lm  φ
下部光束 1014.6 lm  

最大光度 236.1 cd

データは初期の標準値

■ソーラー・LED照明灯（配光データシート）          ■ソーラー・LED照明灯（配光データシート）          ■ソーラー・LED照明灯（配光データシート）          ■ソーラー・LED照明灯（配光データシート）          
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【鉛直配光曲線図】

A(A') B(B') C(C')

0° 236.1 236.1 236.1

10° 228.3 230.8 229.3

20° 212.3 223.8 218.0

30° 189.8 221.5 209.7

40° 151.0 226.1 191.9

50° 110.3 234.2 188.3

60° 69.5 229.1 178.7

70° 34.2 217.8 159.5

80° 8.9 202.5 135.7

90° 0.5 175.3 103.7

100° 0.2 138.5 68.4

110° 0.0 88.9 34.9

120° 0.0 45.7 11.5

130° 0.0 14.4 0.3

140° 0.0 0.3 0.0

150° 0.0 0.1 0.0

160° 0.0 0.0 0.0

170° 0.0 0.0 0.0

180° 0.0 0.0 0.0
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【鉛直配光曲線図】


