
業務用ドラム式洗濯機
業務用衣類乾燥機

https://jp.sharp/business/sentaku/products/eshw8_kdhk8/

※ ランドリー管理システム・決済システムは洗濯機および乾燥機に付属しません。
※ 洗濯機、乾燥機いずれも単相100V。

サービス事業者端末ランドリーコーナー

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
●写真・イラストはイメージです。 

業務用衣類乾燥機

KD-HK8
希望小売価格：286,000円（税込）

業務用ドラム式洗濯機

ES-HW8
希望小売価格：198,000円（税込）

ランドリー管理システム・
決済システムと接続可能

スタッキングキットを使って
洗濯機と乾燥機の2段積み可能

KD-STK1
希望小売価格：33,000 円（税込）
外形寸法：W602×D590×H56mm 



■商品ご理解のために
■商品ご使用について ●専用洗剤については、販売窓口となりました販売店、弊社セールスにお問い合わせください。●記載の製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●業務用は、家庭用に比べて運転
音が大きい場合があります。●洗濯機は、タイルなどのすべりやすい床、ベランダや弱い床（木造の床等）には設置できません。●保証期間はお買いあげの日から6カ月です。保証期間中でも有料になることがあります
ので、保証書をよくお読みください。保守サービスのために必要な補修用性能部品を製品の製造打切後、6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
■カタログについてのご注意　●洗濯容量は日本産業規格のJISC9606に規定の布地によるものです。●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は印刷のため実物とは異な
る場合もありますのであらかじめご了承ください。
＊QRコードはスマートフォンやタブレットで読み取ってください。●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■安全にお使いいただくために

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●各機種の仕様にあった電源・電圧でお使いください。
●必ずア―ス線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。
●当製品は屋内専用です。屋外もしくは半屋外（雨風があたる軒下）には設置しないでください。

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、
2025年5月現在のものです。

本　 社 
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://corporate.jp.sharp/

〒590-8522
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■仕様

■寸法図

■防水パンを使用される場合

●電源コード長 約1,900mm 
●排水ホース長 約1,050mm／外径 約25㎜ 
●通信ケーブル長 約300mm

〈正面〉 〈側面〉 〈背面〉

〈正面〉 〈側面〉 〈背面〉

●電源コード長 約1,900mm 
●外部排水ホース長 約2m／外径 約15mm 
●通信ケーブル長 約300mm

（イメージ図）
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自動洗濯コース

定時洗濯コース

80℃温水コース※2

ドラム洗浄コース

自動洗濯コース

定時洗濯コース

機種名

電源

容量

運転コース／
目安時間※1

標準
使用水量

消費電力

消費電力量

運転音

外形寸法

製品質量

通信ケーブル

外部洗剤ポンプ接続部※3

同梱品

（8kg） 約75分

（8kg） 約35分

（4kg） 約6時間

約2分

（8kg） 80L

（8kg） 50L

ES-HW8

AC100V　50/60Hz共通

洗濯8.0kg

温水ヒーター　あり 850W／なし 100W

自動洗濯コース（8kg） 105Wh

洗い：36dB／脱水：52dB

W598×D695×H850（mm）

約77kg

RS232C（D-sub 9pin）

洗剤ポンプ用チューブ1口（洗濯機側外径：5.8mm）、
ポンプ信号線1組（AC100V）

給水ホース 約1.5m（水栓つぎて付）、
排水つぎてセット、底カバー、ボルトキャップ

自動乾燥コース

定時乾燥コース

追加乾燥コース

機種名

電源

容量

運転コース／
目安時間※1
（50Hz/60Hz）

消費電力（50Hz/60Hz）

消費電力量（50Hz/60Hz）

運転音

外形寸法

製品質量

通信ケーブル

同梱品

（8kg） 約210分/約180分

（6kg） 約150分/約140分

（4kg） 約130分/約120分

（2kg） 約80分/約80分

40分～210分（工場出荷時40分）

10分～210分（工場出荷時10分）

KD-HK8

AC100V　50/60Hz共通

乾燥8.0kg

乾燥方式 ヒートポンプ乾燥

540W/600W

1,550Wh/1,530Wh

45dB

W598×D670×H845（mm）

約49kg

RS232C（D-sub 9pin）

外部排水ホース約2m、排水つぎてセット

外寸640mm×640mm以上、
四隅の高さ：120mm推奨、
耐荷重：200㎏f以上

※ 運転中に本体の下に手足などが入らないよう、安全のためカバー付きのものを
　 ご使用ください。また、排水エルボ付きのものをご使用ください。 
※ 本製品は防水パンなしでも設置可能です。

※1 設置場所の環境や衣類の素材（綿、化繊、化繊混紡）、厚さ、織り方、組み合わせにより、洗濯時間お
よび乾燥時間は変動します。 ※2 気温・湿度・水温など設置環境により、結露した水が洗剤ケースから垂れ
ることがありますが異常ではありません。 ※3 外部洗剤ポンプは洗濯機に付属しません。

ES-HW8

KD-HK8




