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映画

の次も

今まで使っていたAQUOSブルーレイ 新しいAQUOSブルーレイ

ドラマ

録画番組のジャンルに合わせて、画質・音質を最適調整

AQUOS「AⅠオート高画質・高音質」連動 AQUOSファミリンク

録りためた番組を手軽に引っ越し「買換えお引っ越しダビング」

ファミリンク対応AQUOSとHDMⅠケーブルで接続することで、テレビとレコーダーを
連携操作できます。再生や録画、番組表・録画リストの表示など、よく使う機能が
ワンタッチ。まるでテレビの機能のような感覚で、快適に操作できます。

製品情報

［その他の番組ジャンル］●情報/ワイドショー ●バラエティ ●ニュース/報道
●アニメ/特撮 ●ドキュメンタリー/教養 ●趣味/教育 ●福祉 ●劇場/公演 に対応

AQUOSとのセットで、
キレイ！ 快適！ スマート設置！

AQUOSの機能のようにレコーダーを連携操作※3

今まで使っていたレコーダーの録画番組や、USB外付けハードディスク（別売）に
録画した番組を、無線LANで接続した新しいレコーダーにダビング※7できます。

録画した番組を再生する際、HDMⅠケーブルで接続したAQUOS※2に番組のジャンル
情報を送信。ジャンルに合わせて、AQUOS側で色彩・明暗・精細度を自動調整します。
さらに、音声も自動で調整。ジャンルにぴったりの高画質・高音質で没入感を高めます。

●AQUOSのリモコンでも、再生／録画／停止など、レコーダーの操作ができます。
●レコーダーのリモコンで、AQUOSの操作もできます。また、他社製テレビも操作できます※6。

●4K放送の視聴・録画はできません。　●写真はイメージです。　●連続した番組を予約録画した場合、前の番組の最後の部分30秒程度が録画されません。　※1 AQUOSの機種によっては置けない場合があり
ます。また、スイーベル（画面部分を回転）した場合には隙間が狭くなりレコ―ダー天面部分と接触する場合があります。　※2 対象AQUOS機種：AⅠオート高画質・高音質機能搭載機（機種によってはソフトウェアのアップ
デートが必要な場合があります。）　※3 ファミリンク対応AQUOSとHDMⅠケーブルによる接続が必要です（ファミリンク制御「入」時に有効。HDMⅠ規格に準拠していないケーブルでは動作しません）。　※4 ワンタッチ再生
は電源オンの状態になっている必要があります。　※5 リモコンの「テレビ操作」ボタンを押して操作します。　※6 テレビの種類や機種によっては、リモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。
操作できるテレビについてはサポートページでご確認ください（https://jp.sharp/support/bd/）。　※7 無線LANルーター経由で接続してください。コピーワンスの番組は、移動（ムーブ）になります。ダビング元機器の動作状
態（録画リストの表示中や録画番組の再生中など）によってはお引っ越しダビングは実行されません。また、ダビング先機器（本機）の電源は「切」にする必要があります。（ダビング中に予約録画の開始などで電源が「入」になっ
た場合はダビングを中断し、次に電源を切ると、ダビングを再開します。）詳しくはサポートページでご確認ください（https://jp.sharp/support/bd/）。

AQUOSの
画面下にも
設置しやすい

高さ41.5mm

※1

レコーダー画面に自動で切り換えて、
最後に録った番組／
再生した番組の続きを再生※4

ワンタッチでレコーダーを電源オン、
AQUOSで見ている番組を
すばやく録画スタート※5

ワンタッチ再生

ワンタッチ録画

ジャンル情報を
AQUOSへ送信

AQUOS側で
番組ジャンルに応じた
最適な画質・音質に切り替え！

ブルーレイディスクレコーダー

2024年6月発売予定　オープン価格
2B-C20GT1／C20GW1／C10GW1 2024-5

https://jp.sharp/bd/

本カタログ掲載商品の価格には、配送･設置調整･アンテナ･ケーブル･付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。



＊SeeQVaultTMには対応していません。

※1 ジャンルはドラマ／アニメから選択。時間帯は朝／午後／ゴールデンタイム／深夜から選
択できます。　※2 19時～22時台に放送開始する地上デジタル放送のドラマを設定した場
合。お録りおき日数は、1日あたり3時間分の番組を録画した時の日数です。お録りおき録画の
設定が必要です。搭載チューナー数を超える同時録画はできません。　※3 スマートフォンは、
一部の機種での対応となり、すべての機種の操作を保証するものではありません。　※4 小
数点表示のない数値は、小数点以下を省略しています。　※5 クイック起動「切」/節電待機
「モード2」（電源ランプ消灯）、地上デジタルアッテネーター：「入」、BS・110度CSデジタルア
ンテナ電源：「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、無線LAN：未接続、外部接続
端子〔USB〕：未接続の場合。　※6 クイック起動「入」（省エネモード）、電源ランプ消灯、地
上デジタルアッテネーター：「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源：「切」、BS・110度CS
デジタルアンテナ出力「切」、無線LAN：未接続、外部接続端子〔USB〕：未接続の場合。
※7 クイック起動「入」（標準モード）、電源ランプ点灯、地上デジタルアッテネーター：「入」、
BS・110度CSデジタルアンテナ電源：「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、無
線LAN：未接続、外部接続端子〔USB〕：未接続、HDMⅠ出力解像度：1080iの場合。
※8 年間消費電力量の表示値はJEⅠTA基準による算出式を基に算出した参考値です。
※9 USB外付けハードディスク（別売）。　※10 録画時間は写真データ無しの状態で放送を
録画した時の目安です。スマホ転送番組を記録した場合、録画時間は少なくなります。
※11 ハードディスクに連続して録画できる時間は、最長8時間までです。　※12 録画時間
はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件（タイト
ル数や管理情報の上限など）により記載の時間を下回る、または上回る場合があります。録画
時間は目安です。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。
※13 CATVにて地上デジタル放送をパススルー方式で送信している場合は、当機の地上デ
ジタルチューナーで地上デジタル放送を受信し、ハイビジョン録画をすることができます。詳しく
はCATV会社へお問い合わせください。UHF帯に加え、VHF帯・ミッドバンド帯（MⅠD：C13～
C22）・スーパーハイバンド帯（SHB:C23～C63）のパススルー方式に対応しています。
※14 HDMⅠ機器との接続を目的に設計されています。従ってDVⅠ機器に接続した場合、DVⅠ
機器によっては正常に動作しない場合がありますのでおすすめできません。　※15 接続動作
確認モデルについてはサポートページでご確認ください（https://jp.sharp/support/bd/）。
※16 ご使用の時に付属のB-CASカードを本体に正しくセットしてください。

■レコーダーのご使用について　●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外で
は使用できない場合があります。　●夏季の閉めきった自動車内や冬季の屋外など、非常に
高温や低温になる場所には製品を放置しないでください。キャビネットの変形、変色、故障の原
因となります。　●あなたがテレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむな
どのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●著作物を編集することは、著作
権法上、権利者に無断で行うことはできません。●CATVを受信するときは、使用する機器ごと
にCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録
画には、ホームターミナル（アダプター）が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談くださ
い。　●当社は掲載の商品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。
■記録内容の補償について　●掲載のレコーダーのご使用中、万一これらの不具合により
正常に録画・録音されなかった場合や、記録した内容が正常に再生できなくなった場合の録
画・録音内容の補償はできません。　●掲載のレコーダーを当社が修理でお預かりした際、内
蔵のハードディスクに記録された内容の維持には万全を期しますが、内容の修復については
この限りではありません。また、データの複製はできかねますので、あらかじめご了承ください。
●当機の動作中に、衝撃や振動を加えたり、コンセントを抜いたりすると故障の原因になりま
す。ご注意ください。　●万が一、何らかの原因でハードディスクが故障し、データが消失した場
合、または、録画・録音されなかった場合のデータ内容の補償はできません。　■カタログにつ
いてのご注意　●HDMⅠ、HDMⅠ High-Definition Multimedia Ⅰnterfaceという語、HDMⅠ
のトレードドレスおよびHDMⅠのロゴは、HDMⅠ Licensing Administrator, Ⅰnc. の商標また
は登録商標です。　●TiVo、Gガイド、G-GUⅠDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Brands 
LLCおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。 ●その他、
記載の各種名称、商品名は各社の商標または登録商標です。　●製品改良のため、仕様お
よび外観を予告なく変更することがあります。また、このカタログの商品の色調は印刷のため、
実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。　●ハードディスクの容量は、
1GB＝10億バイトで計算しています。　■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意
●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコー
ドは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ドラマもアニメも、1クール（約90日）分※2自動で
お録りおき。リモコンの「ドラ丸（アニ丸）」ボタンを
押せば、録画したドラマ・アニメを一覧表示します。
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最大録画チャプター数（1番組あたり）
最大録画タイトル数

外形寸法：幅×奥行×高さ（突起部除く）

同時録画/搭載チューナー

HDMⅠ出力
予約番組数

付属品

地上デジタルチューナー

BSデジタルチューナー
110度CSデジタルチューナー

AQUOS ファミリンク対応

USB外付けハードディスク（別売）対応＊
ホームネットワーク

●×3
CATVパススルー対応※13

●×3
●×3

3番組同時録画

●HDMⅠケーブルは付属していません。別売です。　●D映像出力／アナログ映像・音声出力端子がないため、HDMⅠ端子のないテレビとは
接続できません。　●アナログ映像・音声入力端子／LAN端子は非搭載です。

USB映像・音声用※15
●無線LANユニット内蔵

映像フォーマット
記録方式

音声フォーマット

年間消費電力量※8
内蔵HDD容量

質　量

待機時消費電力

消費電力※4

1.5倍録
1.6倍録
1.8倍録
2倍録
2.3倍録
2.5倍録
2.7倍録
3倍録
3.5倍録
4倍録
4.5倍録
5倍録
5.5倍録
6倍録
7倍録
8倍録
9倍録
10倍録
11倍録
12倍録

DR（地上デジタル/HD放送：17Mbps）
DR（BSデジタル/HD放送：24Mbps）
DR（BSデジタル/SD放送：12Mbps）

18.1kWh／年
2,000GB（2TB）

約2.1kg

2B-C20GT1

18.1kWh／年
2,000GB（2TB）

約2.1kg

約 　360時間 約 　360時間 約 　180時間
約 　270時間 約 　270時間 約 　135時間
約 　288時間 約 　288時間 約 　144時間
約 　324時間 約 　324時間 約 　162時間
約 　360時間 約 　360時間 約 　180時間
約 　414時間 約 　414時間 約 　207時間
約 　450時間 約 　450時間 約 　225時間
約 　486時間 約 　486時間 約 　243時間
約 　540時間 約 　540時間 約 　270時間
約 　630時間 約 　630時間 約 　315時間
約 　720時間 約 　720時間 約 　360時間
約 　810時間 約 　810時間 約 　405時間
約 　900時間 約 　900時間 約 　450時間
約 　990時間 約 　990時間 約 　495時間
約 1,080時間

約 254時間
約 　180時間

約 2,160時間

内蔵HDD : 約999個／増設HDD※9 : 約999個
内蔵HDD : 3,000タイトル／増設HDD※9 : 3,000タイトル

430×179×41.5（mm）

1系統（後面）※14
128番組（予約可能期間 ： 1年間）

リモコン、リモコン用電池（単3形2本）、取扱説明書、保証書、
アンテナケーブル（75Ω同軸／1.2m）、B-CASカード※16、電源コード（1.6m）

●

●（編集／ムーブ／同時録再）
●（サーバー機能／クライアント機能）

1系統（USB2.0 前面）

MPEG-4 AVC／H.264、MPEG-2（Hybrid VBR）
HDD／BD : MPEG2-TS　DVD ： MPEG2-PS

クイック起動「切」時　電源ランプ消灯時：約0.15W※5
クイック起動「入」時　電源ランプ消灯時：約3.0W※6
クイック起動「入」時　電源ランプ点灯時：約4.5W※7

MPEG-2 AAC : 最大5.1ch、ドルビーデジタル : 2ch

17.4kWh／年
1,000GB（1TB）

約1.7kg
約18W約18W 約17W

約 1,080時間

約 254時間
約 　180時間

約 2,160時間

2B-C10GW12B-C20GW1

●×2
CATVパススルー対応※13

●×2
●×2

約 　540時間
約 1,260時間 約 1,260時間 約 　630時間
約 1,440時間 約 1,440時間 約 　720時間
約 1,620時間 約 1,620時間 約 　810時間
約 1,800時間 約 1,800時間 約 　900時間
約 1,980時間 約 1,980時間 約 　990時間

約 127時間
約　　90時間

約 1,080時間
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■ 前面端子部（部分）

USB映像・音声用端子 HDMⅠ出力端子

■ 後面端子部（部分）

新 ドラ丸＆アニ丸※1

録画番組を1分ごとに分割して、大きなサムネイル画面
で表示。早送りしなくても番組の見どころがわかるので、
長時間番組でも見たいシーンだけ楽しめます。

［その他の録画機能］ ●新しく始まる番組や特番、初放送
の映画を一覧表示「新番組/特番お知らせ」 ●見たい時
にニュースを見られる「ニュース録画/最新ニュース」

［その他の再生機能］ ●録画番組を映画・スポーツなど
ジャンル別に表示、見たい番組が探しやすい「ジャンル別
録画リスト」 ●シリーズ番組をまとめて表示「新まと丸」

見どころサーチ
●外出先から録画予約「リモート予約」　●空いた時間
に録画番組を見られる「外からリモート視聴」　●ネット
接続できない時でも録画番組を視聴できる「無線LAN
ダビング」　●録画した番組を他の部屋のテレビなどに
転送できる「無線LAN転送（ホームネットワーク）」
レコーダーをインターネットに接続する必要があります。対応機種・アプリに
ついてはサポートページをご確認ください（https://jp.sharp/support/bd/）。

スマホ連携※3アプリ無料

2番組同時録画

×3 ×3×3 ×2 ×2×2

BD2BGT1H.200 ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

安全に関する

ご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」
を必ずお受けとりください。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。
お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

本    社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記にアクセスください。

https://jp.sharp/support/ ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5122

このカタログの内容は、2024年5月31日現在のものです。


