
〈　〉は「食品収納スペースの目安」です。
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うち

チルドルーム
16L

年間消費電力量（50/60Hz）※2

2021年省エネ基準達成率

354kWh/年
（JIS C 9801-3 : 2015）

  100％

●使用時の年間CO2排出量：約154［kg-CO2/年］※3　●ノンフロン冷媒（R600a）採用　●ノンフロン断熱発泡ガス（シクロペンタン）採用

グリーン購入法適合商品

●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。　■は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程
度余裕をとってください。　＊壁ぎわに設置される場合、冷蔵室ドアが十分開けられない時は、壁から20㎜以上のスぺ－スをあけてください。 ※1 節電モードと通常運転との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。温度調節
「中」、周囲温度35℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量からの算出。通常運転1.426kWh→節電モード1.281kWh（2024年度機種SJ-X370Mで測定。新製品SJ-X371Mと同等） JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)によ
り節電効果は異なります。 ※2 定格内容積及び年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015に基づくものです。  ※3 SJ-X371M：CO2排出係数0.435［kg-CO2/kWh］（電気事業低炭素社会協議会「2021年度 CO2排出実績（確報値）」（2023年6月）で公表された2021年度のCO2排出係数）。

「節電モード」で24時間かしこく節電。
冷凍室3段＆段違いケースで高効率収納、どっちもドア冷蔵庫。

●庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますが、実際の庫内照明の明るさとは異なります。 ●定格内容積は、日本産業規格（JIS C 9801-3:2015）に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品（棚やケース等）を外した状態で算出したものです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事（アース・転倒防止等）、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）、冷凍ストッカー（家庭用）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

SJ-X371M 2024

冷 蔵 庫
https://jp.sharp/reizo/

［最小必要設置スペース］単位mm

●質量：72kg

（135°開時の寸法）
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最上段も
使いやすい

 175cm低
め

▲ 左からも右からも開きます

▲

節電モード
さらに最大で約10％※1節電

374L374Lリットル
定格内容積

どっちも
ドア 幅 60ｃｍ

● オープン価格

SJ-X371M-N

65cm
奥行薄型

-N マットシャンパン



SJ2409NI.100

キッチンにすっきり設置できる奥行薄型65㎝、横幅スリムの60cmタイプ

耳ざわりな運転音を抑えた

静音設計(約20dB)
明るく見やすい

庫内LED照明
食品のサイズに合わせて調整可能

高さ調節棚
肉や魚、加工食品の保存に最適

チルドルーム

このカタログの内容は、
2024年9月現在のものです。

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

本    社 〒590-8522　
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

チルド棚の隙間に入った汚れもサッとお手入れ

棚全段取りはずし
まとめ買いの冷凍食品も高効率サイズ別収納

冷凍室 3段＆段違いケース
密閉構造＆間接冷却で野菜が長持ち

真ん中レイアウト｠シャキット野菜室

ホコリや油煙によるパッキンの汚れを防ぐ

パッキン汚れガード
気になる雑菌・カビを抑制※1※2

ナノ低温脱臭触媒

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください｡
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記にアクセスください。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ､正しくお使いください｡　●水のかかる所には冷凍庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。　●水気や湿気のある所に冷凍庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けて
ください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。（アース工事は有償です。）　●冷凍庫には､医薬品や学術試料などは入れないでください｡冷凍庫では温度管理が厳しいものは保存できません
●エーテル･ベンジン･アルコール･ライターのボンベなど揮発性､引火性のあるものは貯蔵しないでください｡爆発の危険性があります｡　●地震などによる冷凍庫の転倒防止の処置をしてください｡振動により冷凍庫が転倒し､ケガの原因となります｡

家電リサイクル法対象商品について
● 家電リサイクル法では、冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫が対象商品となります。
● 1989年より販売していました吸収式冷蔵庫（QJ-EA31／EA61／EB41／EW61／3PA）も対象商品です｡

家庭用冷凍庫は車輌･船舶･業務用としては不向きです｡
● 家庭用冷凍庫を使い方の激しい業務用にご使用になりますと､冷却異常を起こすことがありますので､専用の冷凍庫をご使用ください｡
● 車輌･船舶など揺れ動く場所での使用は故障が起こりやすく､この場合は保証期間内であっても有料修理とさせていただきますのでご了承願います｡

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項
を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。 ●製造
番号は､安全確保上重要なものです｡お買い上げの際は
､商品本体に製造番号が表示されているかお確かめくだ
さい｡

安全に関する

ご注意

■カタログについてのご注意　●カタログに掲載された機種の中で､品切れになるものもありますので､販売店におたしかめのうえ､お選びください｡ ●製品改良のため､仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります｡ ●商品の色は印刷のため、実際
の色と異なる場合があります。　●庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますが、実際の庫内照明の明るさとは異なります。 ●冷凍庫の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製品の製造打ち切り後
9年です。 ●製品は日本国内用に設計されています｡電源電圧や周波数の異なる外国では使用できません｡　●J-Mossの対応については、次のウェブサイトを参照ください。 https://corporate.jp.sharp/eco/data_list/greenseal/jmoss/

■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意　●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

省エネ性マークについて このマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」及び
「達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。％の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

●電源コードやプラグが異常に熱くなる｡ ●電源コードに深いキズや変形がある｡ 
●さわるとピリピリ電気を感じる｡ ●コゲくさい臭いがしたり､運転中に異常な振
動がする｡その他の異常や故障がある｡

故障や事故の防止のため､スイッチを切り電源プラ
グをコンセントから抜き､必ず販売店に点検をご依
頼ください｡なお､点検･修理に要する費用は､販売
店にご相談ください｡

愛情点検 長年ご使用の冷凍庫の点検を！　こんな症状はありませんか？

https://cocoromembers.jp.sharp/
ご愛用家電の
登録でもっと
便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス

0120-078-178
0570-550-449

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405https://jp.sharp/support/

このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

冷気を逃さずボトルを横からサッと取り出せる

側取りポケット
そく　　ど

このひさしが汚れを防ぐ

（正面）(側面)

※1 【試験依頼先】一般社団法人 東京都食品衛生協会【試験成績書】東技研第02710号【試験方法】JIS Z 2801フィルム密着法【抗菌方法】抗菌触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】99％以上の抗菌効果。
庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。　※2 【試験依頼先】一般社団法人 東京都食品衛生協会【試験成績書】東技研第04214-A号【試験方法】JIS Z 2911 一般工業製品の抗カビ性試験方法
【抗カビ方法】抗カビ触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】カビの発育を認めない。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。


