
-T（ブラウン系）

（イメージ写真）

1.0L（1～5.5合）■ 3㎜5層の極熱厚まる対流釡
■ 熱を閉じこめる２重ぶた構造

■ おいそぎ炊飯コース
■ 使いやすいリングタッチ式操作部

オープン価格

KS-WM10B
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IH
炊飯器

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

IH炊飯器
https://jp.sharp/ricecooker/

2019-夏KS-WM10B



■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記の「お客様ご相談窓口」におたずねください。
■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した植物性インキを使用しています。

■カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載されている製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる海外では使用できません。●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更
することがあります。また、このカタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●当カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売
店にお確かめのうえ、お選びください。●IH炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製品の製造打切後６年です。
■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意　●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■商品ご理解のために

●ご使用の前に｢取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

安全に関する

ご注意
故障や事故防止のため、電源プラグをコンセント
から抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。
なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相
談ください。

左記症状がなくても、お買い上げ後3～4年程度たちましたら、
安全のため点検をおすすめします。点検費用については、
販売店にご相談ください。

●キーを押しても作動しないことがある。
●電源プラグやコード、本体が異常に熱くなったり、コゲ臭いにおいがする。
●本体が変形している。●内釜が変形している。
●その他の異常や故障がある。

愛情点検 長年ご使用のIH炊飯器の点検を　こんな症状はありませんか?！ ●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項
を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。

●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げ
の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確
かめください。

KSWM10H.20

このカタログの内容は、
2019年7月現在のものです。

本　　社　 〒590-8522　
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

https://store.sharp.co.jp/203/ご愛用家電の
登録でもっと
便利に快適に

今すぐご登録！ https://cocoromembers.jp.sharp/

https://jp.sharp/support/

人に寄り添う、シャープの会員サービス

0120-078-178
0570-550-449

※フリーダイヤル･ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

ムラなく火が通る、 極熱厚まる対流釜

熱を蓄える3mmの厚釜と丸底構造により、
大きな対流を生み出すので、お米の一粒一
粒にまで均一に熱が入り、1～5.5合までムラ
を抑えてふっくらおいしく炊き上げます。

厚まる底構造の釜

リングタッチ式操作部

2重ぶた構造で、 ごはんをおいしく炊き上げる

炊きたてをおいしく楽しむため、ふたの構造と釜にこだわり

かまどごはんのおいしさを実現するため、伝統的なかまどに倣った重
みのある内ぶた※を採用。その内ぶたに蒸気穴を設けることで蒸気を
うまくコントロールしながら熱を閉じこめ、かまど炊きのようにお米の芯
まで熱を伝えおいしく炊き上げます。
※当社比：従来IH炊飯器KS-HA10A 115gに対しKS-WM10B 510g

307mm

外ぶた
天面

側面

内ぶた

内釡

本体

248mm

21
3m
m

1.

すっきりとした こだわりの佇まい

手を触れると文字が浮かび上がる使いやすい
リングタッチ式操作部。コードリールは底面に
収納、本体とふたをつなぐ部品もなくして※

360度すっきりとしたデザインに。細部にまで
こだわった新しいスタイルの炊飯器です。
※ふたが本体から完全にはずせます。

3.

2.

形名
最大炊飯容量（白米）
炊飯時定格消費電力
外形寸法（幅×奥行×高さ）
質量
おいしさ

操作性・使いやすさ

簡単お手入れ

1.0L(1～5.5合)
1100W

248×307×213mm
約4.7kg

２重ぶた構造　極熱厚まる対流釡　釡の厚さ3mm　

内ぶた丸洗い　つゆ受け不要　丸洗い蒸気キャップ

取っ手つき内釡　くっきり水位目盛
洗米できる内釡　おいそぎ炊飯

時計式※1予約炊飯タイマー　お知らせ音

KS-WM10B

●定格電圧100V、50Hz-60Hz共用。●電源プラグを差し込んだ状態では取消状態でも電
子回路を動作させるため、電力を消費しており、本体の温度が若干上がります。●実際にお使
いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度
などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

■仕様

■寸法

忙しいときに便利な おいそぎ炊飯コース

持ち運びラクラク 取っ手つき内釜

［炊飯時間］白米コース：41～51分 おいそぎコース：27～36分 
※時間は、お米の種類・量・室温・水加減・電圧で変わります。

その他
おすすめ
ポイント

この炊飯器は、外ぶたと内ぶたが完全に取りはずせます。保温機能はありません。

たたず

※1 10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー（2メモリー）。

なら


