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本書では、ラダー設計支援ソフトJW-100SPのソフトバージョンVer5.23について追加機能（Ver5.22に対して）
を説明します。
JW-100SP取扱説明書（改訂3.1版、2001年９月作成）、および「JW-100SPのﾊﾞｰｼﾞｮﾝVer5.22について」説明書
に追加して、お読み願います。

2003年 5月作成

■ 追加機能（Ver5.22に対して）

（１）JW-20DN（ﾃﾞﾊﾞｲｽﾈｯﾄﾏｽﾀｰﾕﾆｯﾄ）に関して（PLC機種がJW20H/30Hのとき）
　　1. システムメモリのツリーバーに、JW-20DNの「プロパティシート」を追加しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒ 7･1ページに関連
　　2. ［PC］メニューに「デバイスネットパラメータ転送」を追加しています。
　　　　 ⇒ 5･59ページに関連。JW-100SPのヘルプ（デバイスネットパラメータ転送）を参照
（２）サンプリングトレースを改善
　　　　　　⇒ JW-100SPのヘルプ（サンプリングトレース）を参照
（３）JW-22SU（ｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｲｽﾕﾆｯﾄ）に関して（PLC機種がJW20H/30Hのとき）
　　パラメータのツリーバーにて、機種設定一覧（オプション）に「JW-22SU」を追加しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒ JW-22SUのプロパティシートを追加（7･9～10ページに関連）
（４）オプションユニット（JW-20FL､JW-22SU､JW-10CM､JW-50FL）に関して
　　 ［PC］メニューに「オプションユニットスタートスイッチ転送」を追加しています。
　　　⇒ 5･59ページに関連。JW-100SPのヘルプ（オプションユニットスタートスイッチ転送）を参照


