





















































































































































































































































































































































































































































































































	表紙
	目次
	第１章　概　要
	第２章　使用上のご注意
	第３章　システム設計と一般仕様
	３－１　システム設計手順
	３－２　システム設計に際しての留意事項
	３－３　システム構成
	〔１〕　ＪＷ－Ｉ／Ｏ使用時の基本システム構成
	〔２〕　ＺＷ－Ｉ／Ｏ使用時の基本システム構成
	〔３〕　ネットワークユニット・リンクユニットによる総合システム構成

	３－４　ユニット一覧表
	〔１〕　ＪＷユニット
	〔２〕　ＺＷ−Ｉ／Ｏ用ユニット

	３－５　一般仕様
	〔１〕　ＡＣ電源使用時
	〔２〕　ＤＣ電源使用時


	第４章　各ユニットの構成とはたらき
	４－１　各ユニットの組合せ
	〔１〕　ＪＷ－Ｉ／Ｏユニット使用時のユニット構成
	〔２〕　ＺＷ－Ｉ／Ｏユニット使用時のユニット構成
	〔３〕　各ユニットの選択手順

	４－２　コントロールユニット
	〔１〕　各部のなまえとはたらき
	〔２〕　メモリ保護スイッチ
	〔３〕　内部設定スイッチ
	〔４〕　外形寸法図
	〔５〕　性能仕様

	４－３　メモリモジュール
	〔１〕　メモリモジュールの選定
	〔２〕　各部のなまえとはたらき
	〔３〕　使用方法
	〔４〕　63Ｋ語のプログラムメモリの使い方について(ZW-4MA、JW-4MAH)

	４－４　ベースユニット
	〔１〕　ベースユニットの種類
	〔２〕　各部のなまえとはたらき
	〔３〕　ベースユニット(JW-4BU/6BU/8BU/13BU)について
	〔４〕　ベースユニット(ZW-08BU)について
	〔５〕　ベースユニットに関する注意事項
	〔６〕　外形寸法図
	〔７〕　ベースユニット・基本ベースユニット・増設ベースユニット仕様

	４－５　入力ユニット・出力ユニット
	〔１〕　各部のなまえとはたらき
	〔２〕　外形寸法図
	〔３〕　入力ユニット・出力ユニットのリレー番号について
	〔４〕　入力ユニットご使用時の注意事項
	〔５〕　出力ユニットご使用時の注意事項
	〔６〕　特殊ユニットご使用時の注意事項

	４−６　電源ユニット(JW-1PU : UL/CSA規格適合品）
	〔１〕　各部のなまえとはたらき
	〔２〕　外形寸法図
	〔３〕　仕様
	〔４〕　電源電圧の切換え
	〔５〕　電源容量について

	４−７　電源ユニット(JW-2PU)
	〔１〕　各部のなまえとはたらき
	〔２〕　外形寸法図
	〔３〕　仕様
	〔４〕　直流電源
	〔５〕　その他の注意

	４−８　増設電源ユニット(ZW-100PU1/ZW-100PU2)
	〔１〕　各部のなまえとはたらき
	〔２〕　外形寸法図
	〔３〕　仕様
	〔４〕　電源電圧の切換え

	４−９　Ｉ／Ｏバス拡張アダプタ(JW-1EA/2EA)
	〔１〕　概要と特長
	〔２〕　各部のなまえとはたらき
	〔３〕　使用方法
	〔４〕　外形寸法図
	〔５〕　仕様

	４−１０　Ｉ／Ｏ拡張ユニット(ZW-10EU)
	〔１〕　概要と特長(ZW-I/O用）
	〔２〕　各部のなまえとはたらき
	〔３〕　使用方法
	〔４〕　外形寸法図
	〔５〕　仕様

	４－１１　コミュニケーションポート
	〔１〕　概要
	〔２〕　使用できるコマンド
	〔３〕　通信フォーマットの設定
	〔４〕　コミュニケーションポートの注意事項
	〔５〕　配線方法
	〔６〕　ケーブル加工
	〔７〕　15ピンＤｓｕｂコネクタ
	〔８〕　コネクタへの半田付と組立


	第５章　取付方法
	５－１　取付上の注意
	５－２　取付手順
	５－３　ベースユニットの盤への取付け
	５－４　電源ユニットの取付け
	５－５　メモリモジュールの取付け
	〔１〕　メモリモジュール(ZW-1MA/ZW-2MA/ZW-3MA)の取付け
	〔２〕　メモリモジュール(ZW-4MA)の取付け
	〔３〕　メモリモジュール(JW-1MAH/JW-3MAH)の取付け
	〔４〕　メモリモジュール(JW-2MAH)の取付け
	〔５〕　メモリモジュール(JW-4MAH)の取付け

	５－６　コントロールユニットの取付け
	５－７　入力ユニット、出力ユニットの取付け
	〔１〕　ＪＷ－Ｉ／Ｏの取付け
	〔２〕　ＺＷ－Ｉ／Ｏの取付け

	５－８　入出力ユニット用側板の取付け　
	〔１〕　ＪＷ－Ｉ／Ｏ用側板の取付け
	〔２〕　ＺＷ－Ｉ／Ｏ用側板の取付け

	５－９　増設電源ユニットの取付け（ＺＷ－Ｉ／Ｏ用）

	第６章　配線方法
	６－１　配線上の注意
	６−２　電源ユニット(JW-1PU)への配線
	６−３　電源ユニット(JW-2PU)への配線
	６−４　増設電源ユニット(ZW-100PU1/ZW-100PU2)への配線
	６－５　増設ベースユニットへの配線
	６－６　入力ユニット・出力ユニットへの配線
	〔１〕　端子台タイプ
	〔２〕　コネクタタイプ

	６−７　ＤＣ24Ｖ端子への配線(ZW-8S2/ZW-16S2/ZW-16S4)
	〔１〕　ＤＣ出力ユニットを使用し、ＤＣ12Ｖ又はＤＣ24Ｖの負荷を駆動するとき
	〔２〕　接点出力ユニットをご使用の場合
	〔３〕　ＤＣ出力ユニットと接点出力ユニットの両方をご使用のとき

	６－８　盤内配線の処理例
	〔１〕　ＪＷ－Ｉ／Ｏユニット使用例 （１）
	〔２〕　ＪＷ－Ｉ／Ｏユニット使用例 （２）
	〔３〕　ＺＷ－Ｉ／Ｏユニット使用例


	第７章　ＲＯＭ運転について
	７－１　ＲＯＭ運転とは
	７－２　ＲＯＭ運転をするとき
	〔１〕　使用できるＲＯＭ
	〔２〕　ＲＯＭ化する領域
	〔３〕　ＲＯＭの種類別書き込み方法

	７－３　ＲＯＭへの書き込み方法
	〔１〕　ＥＰＲＯＭご使用時の手順
	〔２〕　ＥＥＰＲＯＭご使用時の手順

	７－４　ＲＯＭ運転の方法
	〔１〕　電池付き運転
	〔２〕　電池レス運転
	〔３〕　電源ＯＮ時の動作フロー

	７－５　電池レス運転について
	〔１〕　電池レス運転とは
	〔２〕　電池レス運転の注意事項
	〔３〕　電池レス運転のしかた
	〔４〕　電池レス運転の手順


	第８章　プログラムの転送
	〔１〕　使用するサポートツール
	〔２〕　転送上の注意事項
	〔３〕　プログラムの転送（ＺＷ→ＪＷ）

	第９章　試運転
	９－１　試運転前の確認事項
	９－２　試運転の手順
	９－３　入出力ユニットの活線着脱
	〔１〕　“Ｉ／Ｏ着脱機能”への入り方
	〔２〕　運転の再開のしかた
	〔３〕　使用できるサポートツール


	第１０章　サポートツールの使い方
	１０−１　ハンディプログラマ(JW-11PG/12PG/13PG/14PG)
	〔１〕　コントロールユニットとの接続
	〔２〕　機能一覧
	〔３〕　取扱い


	第１１章　保守と点検
	１１－１　定期点検について　
	〔１〕　点検項目

	１１－２　電池の交換方法
	１１－３　ヒューズの交換方法
	１１－４　異常時のチェック
	〔１〕　トラブルシューティングの前提条件
	〔２〕　トラブル時に備えて
	〔３〕　ＬＥＤの状態
	〔４〕　チェックフロー


	第１２章　付録
	１２－１　ＪＷシリーズ入力出力ユニット仕様
	１２－２　ＺＷシリーズ入力出力ユニット仕様
	１２－３　コミュニケ－ションポート用コマンド一覧表
	〔１〕　読出コマンド
	〔２〕　書込コマンド
	〔３〕　コントロールコマンド







