




JW300にJW-22DAを使用される場合

アナログ出力ユニットJW-22DA（特殊I／Oユニット）の実装台数（最大）、データメモリ領域･パラメータ領
域の割付、およびパラメータの設定について説明します。以下の内容を、JW-22DAユーザーズマニュアル
（改訂2.0版）に追加してお読み願います。
なお、JW300には下記のマニュアルがありますので、本書とともにお読みください。

No. 1／ 3

〔１〕実装台数
　　　JW-22DAを JW300に実装可能な台数（最大）は、次のとおりです。
　　　　　　　　　　　　　　　⇒ JW-22DAﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙの３ページに関連

〔２〕データメモリ領域･パラメータ領域の割付
　　　　⇒ 本書のNo. 2／ 3、No. 3／ 3ページ

〔３〕パラメータの設定
　　　JW-22DAをJW300に実装時、JW-22DAのパラメータ設定に使用可能なサポートツールは、JW-15PG
　　　（ハンディプログラマ）とJW-300SP（ラダー設計支援ソフト）です。
　　　　　　　　　　　　　　⇒ JW-22DAﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙの 26､35ページに関連
　　　・JW-15PGを使用時、JW-22DAのパラメータは「編集」メニューで設定します。JW20H/30Hに実
　　　　装時は、「イニシャル」メニューで設定します。⇒ JW-15PGﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ参照
　　　・JW-300SPを使用時のパラメータ設定方法は、JW-300SPのヘルプ（ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ）を参照願います。
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データメモリ領域･パラメータ領域の割付
JW-22DAをJW300に実装時、JW-22DAで使用するデータメモリ領域･パラメータ領域は、次のとおり
です。⇒ JW-22DAﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙの 8､26､36ページに関連
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No. 3／ 3

■ リンクユニット（JW-21CM）を使用したリモートI／Oシステムの場合

・ラック０～７のリレー領域とパラメータ領域は、前ページと同じです。

・JW-21CMが親局の場合、JW-21RSは最大４台を接続できますが、JW-22DA（他の特殊I／Oユニット

を含む）の実装台数は、子局の合計で最大８台です。異なる子局でもユニットNo.スイッチの設定値

を重複できません。

・JW-21CM以外が親局で、JW-21RSが子局の場合、子局にJW-22DAは実装できません。
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