
ゴルフカート�

所在管理システム�No. 2アプリケーション　ライブラリ�

● プレーヤーへのサービスが大幅に向上しました。 �
（適確なスタート案内で待ち時間の少ないプレー�
  進行が可能となりました。）  

● 散水ポンプを効率よく運転出来、又適切な散水が�
    可能となりました。�

ゴルフカートの現在の所在地情報から、次のパーティへのスタート案内や、現パーティへの進行の促進、また最終パーティがホー�
ルアウトしたホールへの散水を行います。�
 ●●  ゴルフカート１台に１個のＩＤプレートが取り付けられており、カート番号が書き込まれています。�
 ●●   1ホールに２カ所（18ホールで36ヵ所）アンテナがカート道の脇に設置されています。�
 （スタートし、カートの移動に伴い、アンテナ前の通過で、カート番号が読み取られ、クラブハウスのパソコンに即刻伝送されます。）�

● 雨の影響を受けない。�
● 走行中のカート（５km／h）との通信が可能。�
● アンテナ部が小型なので、植込み内に設置でき、目立たず、プレーの邪魔にならない。�

サテライトIDシステム�

選定ポイント�

システム概要�

導  入  効  果�

�

JW20
第１ホール�

クラブ�
ハウス�

光ファイバ通信�

ホスト�
コンピュータ�（パソコン）�

J�
W�
21�
D�
U

J�
W�
21�
D�
U

DS-5ADS-5A

DS-8P

ゴルフ�
カート� 至第18ホール�

至第18ホール�

JW20

JW20
第２ホール�

J�
W�
21�
D�
U

J�
W�
21�
D�
U

DS-5ADS-5A

DS-8P

ゴルフ�
カート�

アンテナ�

アンテナからゴルフカー�
トに取り付けられたＩＤ�
プレートのデータを読み�
込みます。�

各ホールに設置された�
アンテナから、光ケー�
ブルを通じて、ゴルフ�
カートの位置データが�
送信されます。�

ケーブル（地下に埋め込み）�

アンテナ�

アンテナ�

プログラマブル�
コントローラ�

ホストコンピュータ（パソコン）�

アンテナ�

JW�
21�
D�
U

JW�
21�
D�
U

JW�
21�
D�
U

JW�
21�
D�
U

JW20

システム構成�

No. 0229506

光
ケ
ー
ブ
ル�

注）本アプリケーションの内容は、概要であり、また実際のシステムとは一部異なって�
　　いるところがありますので、適用される場合は、システム設計を十分ご検討下さい。�


