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LC-65XS1

寸法図／壁掛け金具取り付け時の寸法

次のページに続く
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4 壁掛け金具AN-65AG2の壁用金具

には、ディスプレイの中心を示す刻印
「A」が画面センターです。

A

壁掛け金具取り付け時の寸法
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チューナー部

430

71

318

※端子部を
　含まない
　数値です。

正面 側面

別売のワイヤレス伝送システムへの電源供給のしかたを設定する

を押し

1  メニューを表示する

で選び

を押す

2  「本体設定」－「ワイヤレス電源
連動」を選ぶ

で選び

を押す

3  「主電源連動」または「常時電源
入」を選ぶ

主電源連動 常時電源入

ディスプレイ部に接続されたワイヤレスユニットの電源入、切を
ディスプレイの主電源ボタンと連動させる設定です。

項目 内容

主電源連動

常時電源入

おしらせ
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壁に掛けて設置するには

重 要

壁に掛ける前の準備

壁掛け金具を取り付ける

1  柔らかい布やクッションの上にディスプレイ部を寝かせ、キャップ類を取り外す

キャップ

ネジ

キャップ

LC-65XS1の場合 LC-52XS1の場合

2  ①テレビ取付金具を取り付ける

2
1

テレビ取付用ネジⒷ

スペーサーⒺ
壁掛け金具に付属

電源コードカバー

金具取り付け穴

1
2

テレビ取付用ネジⒷ

スペーサーⒺ
壁掛け金具に付属

電源コードカバー

金具取り付け穴

LC-52XS1の場合LC-65XS1の場合

1

 ② 付属の電源コードカバーを取り付ける

3  設置する壁に壁用金具を取り付ける
267ページ
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4  ディスプレイ部を壁に掛ける

1  液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅
となる位置にテープなどを貼り、テレビの
外形寸法の目印をつける

2  4 箇所の目印から対角線を引き、その交点（テ
レビのほぼ中心となる位置）に目印を付ける

3  この目印と壁用金具のディスプレイ中心を
示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付
ける

4  本機に、壁掛け用金具を取り付ける

5  壁掛け金具固定用ネジ2箇所を取り付ける

6  目印のテープ類を取り除く

7  ① ディスプレイ部とチューナー部をつなぐ

  ② ディスプレイ部とチューナー部の電源
コードをコンセントにつなぐ

壁掛け設置のしかた（例）

機種 壁掛け金具

おしらせ

( 単位：mm）1243

578 878

141

300

520

テープ

寸法の目印

（壁掛け金具AN-52AG8使用時）
( 単位：mm）

1528

749 1046

162

297
520

テープ

寸法の目印

LC-52XS1LC-65XS1（壁掛け金具AN-65AG2使用時）

重 要
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重 要

スタンドを使って設置するには

1  ディスプレイ部の背面を上にして、柔らか
い布やクッションの上に置く

2  ①ネジ（2箇所）を取りはずす

ネジ

ネジ

  ②スタンド用金具を取り付ける

  ③  LC-52XS1 の場合はさらに、ネジ（2
箇所）を取りはずす

③ネジをはずす②金具を取り付ける

3  別売のスタンドを取り付ける

おしらせ

ワイヤレス伝送システムの接続状態を確認するときは

ワイヤレス伝送システムを使って設置するには
おしらせ

MENU（メニュー）ボタ
ンを押し続ける

本機に取り付けられる別売のスタ
ンドについて
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