
本カタログの掲載商品は、ケーズデンキ専用商品です。
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

●写真・イラストはイメージです。 ※a 衣類を汚す原因となる黒カビ等が侵入しにくい構造となっています。ご使用方法・ご使用洗剤によっては、パルセーターの裏に洗剤カス
等を原因としたカビ状の汚れがつき、混入する場合があります。 
※1 1992年10月～2017年3月末 穴なし槽洗濯機の国内出荷台数合計。 ※2 ES-KS70Tの洗濯槽に穴があった場合に外槽にたまる水量にて算出。

シャープだけ※

の「穴なし槽」で、節水・清潔！
独自の時短コースボタンでスピーディーにお洗濯。

全自動洗濯機 KS
ES-KS70T 2017

オープン価格

ES-KS70T
-N（ゴールド系）

洗濯・脱水容量

7kg

年
穴なし槽穴なし槽
Since 1992

愛され続けて

節水節水
穴がないから
ムダ水カット！

清潔 清潔 穴あり槽穴なし槽

キレイな
お水だね

穴がないから
黒カビ、
ブロック！※a

キレイに、こだわる穴なし槽キキ愛されて960万台※1

※国内で販売されている
洗濯機において。穴なし槽。
（2017年11月1日現在）

時短コースボタン搭載
かんたんにスピーディなお洗濯ができます。

穴あり槽※2穴なし槽

ES-KS70T 1回の洗濯での
標準使用水量

115ℓ88ℓ

 節水
1回 あ た り
2ℓペットボトル
約13本分

ココが
ムダ水

50Hz 60Hz
標準コース 約40分 約35分
時短コース 約30分 約29分

独自特長
ケーズデンキ専用
商品の特長です。

※



安全に関するご注意

《全自動洗濯機》 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●当カタログに掲載の商品は､一般家庭用です｡ ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以
上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは、販売
店にご相談ください。 ●浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。 ●防水性のシートや衣類は洗わないで
ください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをする恐れがあります。 ●食用油・動植物油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル（ボディーオイル、エステ系のオイルなど）・
軟膏・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油などの付着した衣類や発泡ウレタン（スポンジ類）、ポリプロピレン繊維、樹脂（セルロース系）、手芸用ボンドなどを
使ったものは洗濯後でも絶対乾燥しないでください。油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。 ●アース線のガス管への取り付けは絶対にしないでください。

経年劣化に係る安全上のご注意 ●洗濯機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をし
ております。 ●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検
●脱水槽が止まりにくい。 ●水もれする。（ホース、水槽、給水栓継手） ●こげくさい臭いが
したり、運転中に異常な音や振動がある。 ●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。 ●据付
が傾いたりグラグラしている。 ●スイッチをいれても、動かないときがある。 ●タイマーが途中
で止まることがある。 ●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故
防止のため、スイッチを切り、コンセント
から電源プラグを抜いて必ず販売店
に点検・修理をご相談ください。

★長年ご使用の洗濯機の点検を！●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、 製品の製造打切後6年です｡ 
　（ただし、2009年4月以降製造の全自動洗濯機については7年です。）

ご使用の際、
このような症状は
ありませんか？

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。 
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記の「お客様ご相談窓口」におたずねください。

050-3852-5405

■ ＜QRコードから誘引されるサイトについてのご注意＞ ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

●ご購入の際は、購入年月日・販売
店名など所定の事項を記入した
「保証書」を必ずお受け取りの
上、保存してください。

●製造番号は､安全確保上重要
なものです｡お買い上げの際は､
商品本体に製造番号が表示され
ているかお確かめください｡

H.70 ES17KZ7

●各データは日本電機工業会自主基準によるものです。 ●外形寸法は幅には排水ホースを、高さには給水ホースをそれぞれ含みます。 ●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。電源電圧や電源周波数の
異なる国では使用できません。 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります｡また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください｡ 

■仕様表

898535565 約32520

洗濯・脱水
容量（kg）色　調機種名 運転音（dB）

脱水洗い
目安時間（分）
（50/60Hz）

消費電力量（Wh）
（50/60Hz）

消費電力（W）
（50/60Hz）

使用水量
（L）

質量
（kg）

外形寸法（mm）
幅 高さ奥行

ボディ幅
（mm）

47427 洗濯 88
（ふろ水使用時 35）ES-KS70T -N（ゴールド系） 洗濯 約40/35105/105390/460

※1 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験成績書発行番号：213248364-1/2、20215004004-1/2 ●試験方法：JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag+抗菌・防カビ剤練込 
●試験結果：抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。※2 標準コース/ガンコ汚れコース/シワ抑えコースの時に運転します。脱水のみの場合は行いません。※3 真下の場合は、別売のサービス部品「真下排水つぎてセット」が
必要です。

https://iclub.sharp.co.jp/c/

本  社 〒590-8522　大阪府堺市堺区匠町1番地

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、
2017年11月現在のものです。 ●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

くっきり見やすい、デカ文字操作パネル

452 445
507561 （単位：㎜）

565 535

520

898 860
1025

820
6

1158

65

正
面
図

側
面
図

電源コード長  ： 約1.94m
給水ホース長  ： 約0.8ｍ　
ふろ水ポンプ長 ： 約4ｍ
排水ホース取出 ：
左・右・後方 ３方向＋真下※3

・設置可能な防水パン

内寸深さ
90㎜
以下

530㎜以上

内寸幅545㎜以上

壁内寸奥行
507㎜以上

■操作パネル（イメージ） ■寸法図

槽の樹脂 まるごと抗菌

とことん清潔設計

らくらくお手入れ 槽クリーン
きれいな水で槽の汚れを
洗い流します。ボタンひとつで
らくらくお手入れができます。

抗菌※1

バランサー

抗菌※1

糸くずフィルター樹脂

抗菌※1

パルセーター

使いやすい、やさしさ設計

取り出しやすい ほぐし運転※2

アイロンがけらくらく シワ抑えコース

しっかり取れる 糸くずフィルター

NEW

独自特長
ケーズデンキ専用
商品の特長です。

バランサー、糸くずフィルター
の樹脂（枠とカバー）、
パルセーターなどの樹脂の
部分にAg+抗菌・防カビ
加工※1を施しています。

（イメージ図） （イメージ図）

脱水後に洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。

洗濯時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりを実現します。

水流にのった糸くずを袋状のフィルターでしっかりキャッチ。お手入れも簡単です。

（洗濯容量1kg以下）

（洗濯容量4kg以下）


