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お手入れ
汚れたら、すぐに！が、お手入れ上手のポイント

まぜ技ユニットを使用しないメニューのときは、
はずしておくと、お手入れが楽です。

まぜ技ユニットの取付穴を、本体の取付軸に
差し込みます

手前に引き抜きます

まぜ技ウィングを軽く開き、汚れを
落とします

はずしかた

洗いかたのポイント

取り付けかた

まぜ技ユニット

お手入れ後は、十分に水気を取り、
乾燥させてください。
分解はしないでください。

まぜ技ウィング

本体・操作部、
温度センサー・熱板・
電源コード（電源プラグ）
固くしぼったふきんで拭く。
※熱板にこびりついた汚れ
　は、サンドペーパー
（600番程度）で軽く磨き、
固くしぼったふきんで拭く。

汚れてきたら、
お手入れする箇所

ご注意
● 調理後しばらくは、高温(内ぶた・まぜ技ユニット・

内鍋・熱板・温度センサー)になっています。
お手入れは、必ず冷めてからおこなってください。

 （やけどの原因）

シンナー

シンナー
ベンジン
アルコール

オーブンクリーナー
粉末クレンザー
漂白剤

住宅・家具・
換気扇用合成洗剤
酸性、アルカリ性洗剤

スプレー式洗剤
金属タワシ
硬めのスポンジ
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次のものは使わない
(塗装のはがれ、傷付き、変色、内部に液が浸透し故障の原因)

酸
性
洗
剤

内鍋

内ぶた

蒸気口カバー

まぜ技
ユニット

つゆ受け

使うたびにお手入れする部品

台所用合成洗剤(中性)
をスポンジに含ませて
洗う。十分にすすいだ
後は、水気を取りよく
乾燥させます。

内鍋以外の部品は使えますが、
食器洗い乾燥機・食器乾燥器
の取扱説明書をよくお読みに
なってからお使いください。

  内鍋は、食器洗い乾燥機・
  食器乾燥器で洗わないで
  ください。

食器洗い乾燥機などの
ご使用について

調理後は、部品が冷めてからおこなってください。

内鍋を取り
出してから
はずします。

中
性
洗
剤
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電源プラグを抜く

プラグを抜く
注 意 必ず電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう

【感電・やけど・けがの原因】
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8ページ

温度センサー熱板

調理後は、
高温です。
触れないで
ください。

カチッ

固定後は、軽く
手前に引いて、
抜けないことを
確認してください。

差し込みにくい場合は、少し左右に回すと
差し込みやすくなります。

まぜ技ユニットを取り付けたあとは、
絶対に手で回転させないでください。
(故障の原因)

器具用プラグ

本体がうしろに倒れないように
ご注意ください。

取付軸取付穴
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